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MAÎTRISE

D’OUVRAGE

ARCHITECTE CLIENT 

SADEV®

ANNÉE DE  

RÉALISATION

SURFACE

TRANSPARENCE ET OPTIMISATION 

ENVIRONNEMENTALE

Situé à l’entrée Sud de Nantes,  le 

nouveau siège du Crédit Mutuel se 
déploie sur deux corps de bâtiments 
où se répondent deux façades aux li-

gnes légèrement brisées. Les bâtim-

ents sont labellisés BBC.

FAÇADE DOUBLE-PEAU

Afin de diffuser une lumière naturelle 
vers les espaces de travail, une 
double façade ventilée a été mise en 
oeuvre. 

En intérieur, se trouve une peau 
en VEC; ainsi qu’une coursive en 
caillebotis qui supporte la paroi ex-

térieure. 

En extérieur, se trouvent des systèm-

es de brise-soleils en verre sérig-

raphiés verticaux pris en 4 points.

Ces panneaux de verre mobiles par-
ticipent à la diffusion contrôlée d’u-

ne lumière naturelle à l’intérieur.

CONCEPTION DE LA FAÇADE

Le BET Arcora est intervenu en 
tant que MOE sur la conception 
des façades et verrières (près de  
8 200 m² de façades). 

Ouest Alu, chargé de la mise en oeu-

vre des façades a solicité Sadev pour 
la fourniture de 6 500 rotules de type 
R1103, qui sont validées pour des ap-

plications en zones sismiques.
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Caisse Régionale du 
Crédit Mutuel LACO

Ouest AluAIA Associés 2016 17 000 m²

CREDIT MUTUEL 
NANTES
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